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283410

Technische Änderungen vorbehalten

283410

Universal-Drehdimmer m. Softrastung,Z.-Stk.

1930/Glas/Palazzo polarweiß,glänzend

 

Frequenz 50/60 Hz

230 V Glüh- und Halogenlampen 50 bis 420 W

dimmbare, konventionelle Trafos 50 bis 420 VA

elektronische Trafos 50 bis 420 W

Anzahl Tronic- oder Leistungszusätze EB (R, L) - bei

gleicher Lastart

max. 10

Anzahl Universal-Leistungszusätze à 420 VA bei

Phasenanschnitt

max. 5

Anzahl Universal-Leistungszusätze à 500 W bei

Phasenabschnitt

max. 10

Achsmaß Ø 4 mm

Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C)

Softrastung

mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer

Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich

Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend

mit Helligkeitsspeicher

lampenschonender Softanlauf

mit Inkrementalgeber

erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG mit parallelgeschalteter

Lastleitung

kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

mit Steckklemmen

Keine konventionellen Trafos gemeinsam mit elektronischen Trafos anschließen.

SERIE 1930/GLAS

polarweiß glänzend
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