PRODUKTDATENBLATT
85648188

ppon

85648188

Berker

KNX-Funk Taste 4fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiB,

matt

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz

Funkprotokoll

Transmitter duty cycle

Empfanger-Kategorie

Funk-Kanale

quicklink Verkniipfungen max.

Funk-Sendeleistung <

Funk-Sendereichweite (Freifeld) max.
Funk-Sendereichweite (Gebaude) max.
Betriebstemperatur

relative Luftfeuchte

niedriger Eigenenergiebedarf

mit Demontageschutz

Aufrufen der Szenen Uber KNX-Funk Geréate
Speicherung von Szenen sperrbar

mit Konfigurations-LED und Taste sowie Funktions-
werkzeuglose quicklink-Konfiguration tUber Tasten
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2
Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
Bedienflachen als Ein- oder Zweiflachenbedienung
obere und untere Bedienflache auf 1- und 2fach
Einschalthelligkeit pro Bedienflache bei

LED Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitdts Anzeige
Resetfunktion (auf Werkseinstellung)

Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart
ETS Zusatz-Funktionen: Taster, Zustandsanzeige,
FUr Betatigung Uber Taste und Funk-Sender.

Technische Anderungen vorbehalten
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